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BOLLY® 2 
PDC

  IMPIEGO
Il sistema termico solare B2 PDC rappresenta la più 
avanzata evoluzione del sistema termico solare 
più diff uso ed affi  dabile nella produzione di ACS.  
Grazie al nuovo gruppo di scambio progeƩ ato per 
le pompe di calore esso prevede il più effi  ciente 
sistema di integrazione oggi disponibile. 

COLLETTORE SOLARE
- Coibentazione in lana minerale
- Telaio in alluminio anodizzato
-  Assorbitore altamente seleƫ  vo
- Vetro temprato anƟ grandine 
- Conforme alla norma UNI EN 12975

BOLLITORE
-  BOLLY® 2 PDC da 300 e 500 lt conforme alla 

norma Europea EN 12897:2006
-   Acciaio al carbonio
-  RivesƟ mento interno Polywarm®, idoneo per 

acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 
06.04.04, cerƟ fi cazioni di potabilità traƩ amento 
interno Polywarm®: ACS - SSICA - DVGW - W270 
- UBA - WRAS

- Scambiatore di calore solare fi sso Polywarm®
-  Gruppo di scambio d’integrazione specifi co per 

pompe di calore
-  Coibentazione ad elevato isolamento termico. 

RivesƟ mento esterno, coppella superiore e 

coprifl angia inPVC.

ACCESSORI DISPONIBILI
Vedi pag. Accessori

GARANZIA
 - 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita

COMPONENTI DEL SISTEMA DI SERIE

ColleƩ ore Solare altamente seleƫ  vo 
Bollitore BOLLY® 2 PDC 
Kit vaso di espansione 
Gruppo di circolazione BASIC: completo di circolatore, centralina 
eleƩ ronica basic, regolatore di fl usso, valvola di sicurezza, termometri, 
sonde di temperatura



Fluido termoveƩ ore atossico 
Miscelatore termostaƟ co solare 
Kit di fi ssaggio e raccorderia  Per maggiori informazioni e daƟ  tecnici dei bollitori e 

termoaccumulatori, consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.   
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Capacità De H A

[litri]
300 650 1600 1727 C
500 750 1900 2043 C

INTEGRAZIONE SPECIFICA PER 
POMPA DI CALORE

• Oƫ  mizzazione del rendimento della PDC
• Risparmio ed effi  cienza

De

Per maggiori informazioni vedi Accessori.

ACCESSORI SU RICHIESTA

Tubo
Precoibentato

Valvola di 
Bilanciamento

Riscaldatori
EleƩ rici
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BREVETTATO
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GRANDI IMPIANTIB O L L I T O R E

S P EC I F I CO  P E R

POMPA DI CALORE

NOVITÀ
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Kit di fi ssaggio e ulteriori componenƟ , vedi Accessori..

300B2P 5MQ SZ CARP. 500B2P 7,5MQ SZ CARP. 500B2P 10MQ SZ CARP.

CODICE 3410316618385 3410316618388 3410316618389

SISTEMI SENZA KIT DI FISSAGGIO

SISTEMI ORIZZONTALI
PER TETTI PIANI

300B2P 5MQ TP OR 500B2P 7,5MQ TP OR 500B2P 10MQ TP OR

SISTEMI ORIZZONTALI
PER TETTO A FALDA

300B2P 5MQ TF OR 500B2P 7,5MQ TF OR 500B2P 10MQ TF OR

SISTEMI VERTICALI PER
PARETE PIANA

300B2P 5MQ VT 500B2P 7,5MQ VT 500B2P 10MQ VT

ESECUZIONI SU RICHIESTA

SISTEMI PER
TETTI A FALDA 300B2P 5MQ TF 500B2P 7,5MQ TF 500B2P 10MQ TF

CODICE 3410316618585 3410316618588 3410316618589

SISTEMI PER
TETTI PIANI 300B2P 5MQ TP 500B2P 7,5MQ TP 500B2P 10MQ TP

CODICE 3410316618685 3410316618688 3410316618689

SISTEMI AD
INCASSO 300B2P 5MQ INCAS. 500B2P 7,5MQ INCAS. 500B2P 10MQ INCAS.

CODICE 3410316618285 3410316618288 3410316618289

Capacità [lt] 300 500

Nr° ColleƩ ori 2 x 2,5 m2 3 x 2,5 m2 4 x 2,5 m2

Nr° Persone (indicaƟ ve) 1ͳ6 6 ͳ9 9 ͳ12

Bollitore B O L LY ® 2  P D C


